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•	 Односторонняя	алюминиевая	стремянка	с	высокопрочным	развальцованным	
соединением	ступенек	с	боковинами	для	долгосрочного	профессионального	
применения

•	 Боковины	из	алюминиевого	прессованного	профиля	с	дополнительным	усилением	
в	особо	нагруженных	местах	для	повышения	жесткости	и	защиты	кромок

•	 Устойчивая	профилированная	площадка	с	высокой	дугой	безопасности	для	
удобного	расположения	при	длительных	работах

•	 Заменяемая	полка	для	инструментов	с	крюком	для	ведра
•	 Опорная	часть	с	прочными	поперечными	распорками
•	 Защитные	верхние	заглушки	на	опорной	части	лестницы	исключают	защемление	

при	раздвижении	стремянки
•	 Стремянки	с	6	ступеньками	и	
	 более	имеют	дополнительно	два	
	 ремня,	
	 устойчивых	к	
	 атмосферным	
	 воздействиям

Арт.	№ 124548

Рабочая	высота	 до,		м A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Высота	площадки,	 	м	B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Высота	лестницы,		 	м	B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Количество	ступеней 3 4 5 6 7 8 10 12

Вес	около,	 	 кг 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 16,6

Транс-

портные	

размеры

длина,		 м 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

ширина,	 м 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

высота,		 м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Арт.	№ 124500 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

Стремянка	со	ступенями

Принадле-
жности:

заглушка	
боковины	с	отводом

электрического	
заряда	
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