
•	Оцинкованная сталь
•	С решеткой и двумя консолями
•	Перила с одной продольной и одной торцевой стороны

Основная площадка
•	Оцинкованная сталь
•	С решеткой и одной консолью
•	Перила с одной продольной стороны с креплением с другими 

перилами
•	Дополнительные площадки могут соединяться друг с другом 

в неограниченном количестве
•	В качестве замыкающего элемента, как правило, 

присоединяется основная площадка

Дополнительная площадка

Размеры, мм 800 x 800 1000 x 1000

Вес, около кг 40,0 46,0

Арт. № 814050 814067

Размеры, мм 400 x 800 800 x 800 500 x 1000 1000 x 1000

Вес, около кг 16,0 34,5 21,0 47,5

Арт. № 814074 814081 814098 814104

Переход

•	Решетка из оцинкованной стали
•	Глубина 800 мм
•	Лестничная часть 980 мм
•	Обрезку выполняет заказчик
Рекомендация: на спуске 
использовать регулируемые 
стеновые анкеры или опорные 
плиты

Арт. №

Алю анодированный 814111

Алю натуральный 814128

Сталь оцинкованная 814135

Нерж. сталь V4A 814142

Арт. № 814050 + 814081

Основная площадка Дополнительная площадка
Основная площадка

Дополнительная 
площадка

Арт. № 814050 + 814081

Выходные

•	Со скошенными углами

перила

Арт. №

Алю анодированный 814197

Алю натуральный 814203

Сталь оцинкованная 814210

Нерж. сталь V4A 814227

Рис. 2 шт. 
перила 
арт. № 
814197 с 
лестницей

Выходные

•	Длина 500 мм
•	С напольным уголком

перила

Арт. №

Алю анодированный 814159

Алю натуральный 814166

Сталь оцинкованная 814173

Нерж. сталь V4A 814180

Рис. Лестница 
с выходными 
стойками и 2 
перилами 
арт. № 814159

Выходные стойки



Сталь оцинкованная

Арт. № 814272

Дверь
•	Для перекрытия входа на 

лестницу
•	Навесной замок заказчика
 

Комплектующие

Ступенька
•	Перфорированный лист
•	Удобная ступенька для 

увеличения верхней 
перекладины, размеры 150 х 
520 мм 

Алюминий натуральный 

Арт. № 814289

Платформа

•	Используется для защиты от 
падения и как площадка для 
отдыха

 

откидная

Опорная плита
•	Для крепления лестницы к 

полу
•	120 х 120 мм
•	Крепежные отверстия 
	 Ø 14 мм

Лестница-трап
•	Лестница с перекладинами
•	Подвесная
•	С запиранием на замок
•	Длина лестницы 2,50 м
 

Алюминий натуральный 

Арт. № 814265

Эвакуационная
лестница
•	Лестница с перекладинами
•	Автоматическая 

разблокировка лестницы 
сверху

•	Длина до земли 2,50 м

Алюминий натуральный 

Арт. № 814258

150

Сталь оцинкованная

Арт. № 814234

Нержавеющая сталь V4A

Арт. № 814241

Сталь оцинкованная

Арт. № 814296

Нержавеющая сталь V4A

Арт. № 814302

520

120

150

90

400

450



Комплектующие

Стенной анкер,

•	Для крепления к бетону или 
стали

•	Другие размеры по запросу

нерегулируемый

Стенной анкер,

•	Диапазон регулирования 150 
- 200 мм

•	Для крепления к бетону или 
стали

регулируемый

Шлагбаум
•	Самопадающий
•	С красным напрессованным 

шлангом
•	Крепится к основной или 

выходной стойке лестницы 

Стенной анкер,

•	Диапазон регулирования 200 
- 275 мм

•	Для крепления к бетону или 
стали

регулируемый

Сталь оцинкованная

Арт. № 814371

Стенной анкер,

•	Диапазон регулирования 275 
- 375 мм

•	Для крепления к бетону или 
стали

регулируемый

23
0

Сталь оцинкованная

Арт. № 813312

Нерж. сталь V4A

Арт. № 813381

ø
16x26

Сталь оцинкованная

Арт. № 814319

Нерж. сталь V4A

Арт. № 814326

Сталь оцинкованная

Арт. № 814333

Нерж. сталь V4A

Арт. № 814340

Сталь оцинкованная

Арт. № 814357

Нерж. сталь V4A

Арт. № 814364

65

Монтажный 
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630
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Монтажный 
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Монтажный 
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650
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100 x 100

Монтажный 

размер

420

ø 16

Примечание: анкеры и 
переходные пластины для других 
фасадов (с изоляцией, кирпичные 
стены и др.) по запросу

Примечание: анкеры и 
переходные пластины для других 
фасадов (с изоляцией, кирпичные 
стены и др.) по запросу

Примечание: анкеры и 
переходные пластины для других 
фасадов (с изоляцией, кирпичные 
стены и др.) по запросу

Примечание: анкеры и 
переходные пластины для других 
фасадов (с изоляцией, кирпичные 
стены и др.) по запросу

Ручка
•	С пластинами для крепления 

винтами
Сталь оцинкованная

Длина, мм 400 600

Арт. № 814388 814395

Нерж. сталь V4A

Длина, мм 400 600

Арт. № 814401 814418

Длина

Стенной анкер, нерегулируемый
•	Для крепления к бетону или стали
•	Расстояние от стены 500 мм

Сталь оцинкованная

Арт. № 212542

Соединительная стойка
•	Для установки между перилами основной или 

дополнительной площадки и лестницы, чтобы 
закрыть щель между ними

•	Длина 600 мм, заказчик может укоротить стойку

Алюминий натуральный 

Арт. № 212849

Нерж. сталь V4A

Арт. № 212856

Соединительная стойка
•	 Для усиления секций лестницы, если конструктивно 

расстояние между стенными анкерами больше нормы 2 м
•	 Длина 1000 мм, на одну лестницу требуется 2 штуки



Поручень с

•	Из нержавеющей стали V4A 
(1.4571), протравленной и 
пассивированной

•	Удобная убираемая вставка. В 
шахте остается только жестко 
закрепленная гильза

двойными  ручками

Вставная гильза
•	Из нержавеющей стали V4A 

(1.4571), протравленной и 
пассивированной (круглая) 
или из оцинкованной стали 
(прямоугольного сечения)

•	Для поручня арт. № 816405

Длина, м 1,60

Вес, кг 3,5

Арт. № 816405

Поручень с

•	Из нержавеющей стали V4A 
(1.4571), протравленной и 
пассивированной, или из 
оцинкованной стали

•	Может крепиться к стене
•	В комплекте со вставной втулкой

односторонней ручкой

Поручень с

•	Из нержавеющей стали V4A 
(1.4571), протравленной и 
пассивированной,  или из 
оцинкованной стали

•	Может крепиться к стойкам 
лестницы от 50 х 20 до 60 х 25 мм 
(не для лестниц из стекловолокна)

•	В комплекте со вставной гильзой

односторонней ручкой

Арт. № 816511

Поручень-рама
•	Из нержавеющей стали V4A 

(1.4571), протравленной и 
пассивированной,  или из 
оцинкованной стали

•	С деталями крепления для стоек 
лестницы 50 х 20 мм и наружной 
ширины лестницы 340 и 440 мм

•	Мы рекомендуем экспресс-анкер для 
крепления гильз к стене шахты (имеет 
допуск конструктивного образца), 
минимальная толщина бетона 220 мм

Согласно требованиям DIN 19 572 (Крепежные устройства для шахт) и BGV C5 (Канализационные сооружения) стальные лестницы 
должны иметь в месте выхода  опорные конструкции, обеспечивающие безопасность при входе и сходе с лестниц, например, 
поручни или перила. Ниже приведены вспомогательные приспособления, отвечающие требованиям DIN 19 572

Вспомогательные приспособления

Материал V4A Сталь оцинкованная

Длина, м 1,50 1,50

Вес, кг 4,5 4,5

Арт. № 816436 816443

Материал V4A Сталь оцинк.

Вес, кг 1,1 1,1

Арт. № 816412 816429

Материал V4A Сталь оцинк

Длина, м 1,50 1,50

Вес, кг 5,0 5,0

Арт. № 816450 816467

Материал V4A Stahl verz.

Ширина лестницы, мм 440 440

Полезная длина, м 1,10 1,10

Арт. № 816498 816504

Материал V4A Сталь оцинкованная

Ширина лестницы, мм 340 340

Полезная длина, м 1,10 1,10

Арт. № 816474 816481

Арт. № 816405 Арт. № 816412, Арт. № 816429

Арт. № 816450

Арт. № 816443

Актуальная информация приведена на Вашем языке на 

Интернет-сайте www.krause-system.com.

Арт. № 816474 Комплектующие

Экспресс-анкер



Рельс защитной системы
с соеденит. планкой

Вставное устройство

• 	Для крепления поручня к верхнему 
рельсу защитной системы

• 	Нержавеющая сталь V4A

Арт. № 816771

Устройства и приспособления для защиты от падения

Длина, м 1,40 1,96 2,80
Сталь оцинкованная, арт. № 816528 816535 816542

Длина, м 1,40 1,96 2,80
Нерж. сталь V4A,  арт. № 816559 816566 816573

Длина, м 1,40 1,96 2,80
Алюминий,           арт. № 816580 816597 816603

Длина, м 1,40
Арт. № 816719

Стопор рельса
•	Нержавеющая сталь V4A

Исполнение Несъемное Съемное

Арт. № 816726 816733

Крепление рельса системы

•  Для крепления рельсов к лестнице
•  Расстояние креплений 1,68 м, при 

меньшей длине лестницы минимум 4 
точки крепления

к перекладинам лестницы 

Материал Сталь оцинкованная Нерж. сталь V4A

Арт. № 816610 816627

Стрелка рельса
•	Для бокового выхода и для смены 

горизонтального положения на 
вертикальное

Материал Нерж. сталь V4A

Арт. № 816757

Размер боковин мм 50 x 20 60 x 25
Сталь оцинкованная, арт. № 816634 816641

Размер боковин мм 50 x 20 60 x 25
Нерж. сталь V4A,  арт. № 816658 816665

Материал Сталь оцинкованная Нерж. сталь V4A

Арт. № 816672 816689 Арт. № 816764

Крепление рельса системы

•	Для бокового крепления

к боковине лестницы

Крепление рельса системы

•	Для расстояний между перекладинами 
><280 мм

к скобе

Поручень с четырьмя 
ручками
•	Вставной, поворотный, с  ручками и 

стопором

Страховочный пояс
•	Соответствует EN361
•	Из особо прочной нейлоновой ленты

Страховочный 
фал-бегунок
•	С крюком-карабином
•	Легкий ход и без острых углов и 

кромок
•	Язычок из нержавеющей стали

Длина, м 1,40
Нерж. сталь V4A,  арт. № 816702

Длина, м 1,40
Сталь оцинкованная, арт. № 816696


