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73 5000 Длина площадки 2,00 м - ширина 1,50 м

Рабочая высота до,	 м	 A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Высота площадки,		 м	 B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Высота вышки,		  м	 C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Общий вес,	 	 кг 121,0 165,0 180,0 226,0 246,0 258,0 274,0 319,0 335,0

Арт. № 739025 739056 739063 739070 739087 739094 739100 739117 739124

74 5000 Длина площадки 2,50 м - ширина 1,50 м

Рабочая высота до,	 м	 A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Высота площадки,		 м	 B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Высота вышки,		  м	 C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Общий вес,	 	 кг 134,0 178,0 196,0 250,0 268,0 284,0 302,0 356,0 374,0 386,0 404,0

Арт. № 749024 749055 749062 749079 749086 749093 749109 749116 749123 749130 749147

75 5000 Длина площадки 3,00 м - ширина 1,50 м

Рабочая высота до,	 м	 A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Высота площадки,		 м	 B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Высота вышки,		  м	 C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Общий вес,	 	 кг 157,0 169,0 188,0 275,0 294,0 322,0 341,0 412,0 431,0 443,0 462,0

Арт. № 759023 759054 759061 759078 759085 759092 759108 759115 759122 759139 759146

•	Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа 
строительных лесов 3) по EN 1004

•	Идеальные вышки для работы на больших поверхностях до 
рабочей высоты 14,0 м

•	Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом 
по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и 
разборках

•	Большая площадка почти 4 м2 удобна и надежна для персонала 
и подручного материала

•	Простые в обращении вертикальные рамы легко собирает 
один человек. Профилированные перекладины обеспечивают 
надежный подъем и спуск

•	В поставку входят угловые подпоры
•	Длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м
•	Ширина площадки 1,50 м

Арт. № 739070

Передвижные вышки, серия 5000

Отдельные элементы 
системы приведены на 
стр. 84 и далее.

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по
балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.

Новинка!


